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Перечень вопросов к квалификационному экзамену по ПМ.05 «Лаборант химического анализа» для специальности 18.02.09 «Переработка нефти и газа»

Лаборант химического анализа
1. Какие вещества относятся к ЛВЖ?
Метан и пентан
Бензин и керосин
Сероводород и углекислый газ
Метан и азот

2. Каким образом необходимо производить кипячение и нагревание ЛВЖ? 
На водяной бане
На песчаной бане
На масляной бане 

3. Как необходимо разбавлять кислоту водой? 
Следует вливать воду в кислоту
Следует вливать кислоту в воду
Следует вливать их одновременно

4. Каким противопожарным инвентарем должны оборудоваться склады для лабораторий? 
Ящик с песком
Огнетушитель
Лопата
Кошма и асбестовое одеяло
Все перечисленное верно

5. Какой должна быть поверхность стола, где производится разгонка нефти и нефтепродукта?
Деревянной и иметь выступающие борта
Стеклянной и иметь выступающие борта
Пластиковой и иметь выступающие борта
Обшита жестью и иметь выступающие борта

6. Как необходимо хранить кислоту и щелочь в помещении лабораторий?
В металлических емкостях с притертыми пробками
В фарфоровых сосудах с притертыми пробками
В пластиковой посуде с притертыми пробками
В толстостенных стеклянных сосудах с притертыми пробками

7. Чем необходимо нейтрализовать в случае попадания небольшого количества кислоты на кожу? 
Мылом
Аммиаком
Раствором соды
Все перечисленное верно

8. Чем нейтрализуют щелочь при небольшом попадании ее на кожу? 
Слабым раствором уксусной кислоты
Слабым раствором щавелевой кислоты
Слабым раствором лимонной кислоты
Все перечисленное верно

9. Что используют при взвешивании агрессивных веществ?
Фарфоровые чашки
Фильтровальную бумагу
Закрытые бюксы

10. Как хранят твердые щелочи в лаборатории? 
В металлических банках с корковыми пробками
В фарфоровых банках с корковыми пробками
В эмалированной посуде с крышкой
В полиэтиленовых банках, в склянках с корковыми пробками

11. Чем необходимо пользоваться при растворении твердых щелочей?
Очками
Резиновыми перчатками 
Фартуком 
Все перечисленное вено 

12. Действия лаборанта при разливе кислоты: 
Бутыль закрыть пробкой, а лужицу засыпать землей и все это собрать шпателем
Бутыль закрыть пробкой, а лужицу засыпать песком и все это собрать шпателем
Бутыль закрыть пробкой, а лужицу засыпать глиной и все это собрать шпателем
Все перечисленное верно

13. Определите порядок ликвидации пожаров в химической лаборатории:
1. Сообщите по телефону 01 пожарному посту (команде) о загорании.
2. Перекрыть магистральные вентили, краны газовой сети, вентиляции, обесточить электропроводку.
3. Удалить из лаборатории все огне- и взрывоопасные вещества.
4. Воспользоваться средствами ликвидации пожаров в химической лаборатории
для тушения пожара.

3,4,2,1;
1,2,3,4;
1,4,2, 3;
2,3,4,1

14. [bookmark: _GoBack]Действия лаборанта при загорании в лабораторной установки:
Тушить огнетушителем
Тушить водой
Засыпать песком
Накрыть асбестовой кошмой (одеялом)

15. Вентиляция в лаборатории включается за: 
15 минут до начала работы
30 минут до начала работы
1 час до начала работы
1,5 часа до начала работы

16. Вытяжной шкаф – это оборудование лаборатории, предназначенное для создания рабочего места лаборанта: 
С освещением
С отоплением
С вентиляцией 
С охлаждением

17. Куда должны сливаться остатки горючих веществ после анализа, отработанные реактивы и другие вещества в лаборатории?
В раковины хозяйственно-бытовой канализации;
В предназначенную для этой цели емкость;
В темные склянки;
Выносятся и сливаются в специальную яму;

18. С какой шкалой должен выбираться манометр для измерения рабочего давления при определении давления насыщенных паров нефтепродукта: 
Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.
Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.
Чтобы предел измерения находился в конце шкалы.
Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.
Чтобы предел измерения не превышал полуторакратное рабочее давление.

19. Раствор точной концентрации готовят с использованием следующей посуды:
Мерная колба;
Коническая колба;
Круглодонная колба.

20. К мерной посуде относятся:
Химические стаканы;
Делительные воронки;
Пипетки.

21. Из чего состоит лабораторная установка для фильтрования при пониженном давлении?
Колба Клайзена, водоструйный вакуумный насос, химическая воронка;
Колба Бюнзена, воронка Бюхнера, водоструйный вакуумный насос;
Колба коническая, воронка Бюхнера, прямой холодильник.

22. Процесс прохождения жидкости с твердыми частицами через пористую перегородку – это…
Осаждение;
Фильтрование;
Высушивание.

23. Переход вещества из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое, это…
Возгонка;
Перегонка;
Фильтрование.

24. Какая посуда применяется при титровании?
Бюретка, Колба коническая (Эрленмейера); 
Бюретка, стакан химический;
Бюретка, колба Кляйзена.

25. В 12 мл воды растворили 4г сахара. Какова массовая доля сахара в полученном растворе?
33,3%;
25,0%;
16,7%;
3,0%

26. Из каких элементов состоит прибор для определения воды в нефтепродуктах по методу Дина и Старка
Колба, холодильник, приемник-ловушка для воды
Колба, приемник-ловушка для воды, стакан
Колба, приемник –ловушка для воды, вакуумный насос

27. При определении температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле, какую температуру принимают за температуру вспышки
Температуру, при которой появляются пары нефтепродукта
Температуру, при которой появляется синее пламя над частью или над всей поверхностью испытуемого нефтепродукта.
Температуру, при которой начался процесс горения нефтепродукта 

28. В какой последовательности изображена мерная посуда
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
       1            2         3       4              5

1-  градуированная пипетка, 2 – бюретка с краном, 3 –мерный цилиндр,  
4 – пипетка Морра, 5 – мерная колба

1-  градуированная пипетка, 2 –мерная колба, 3 – бюретка с краном,  
4 – пипетка Морра, 5 – мерный цилиндр 

1- мерный цилиндр, 2 – бюретка с краном, 3 – градуированная пипетка, 
4 – пипетка Морра, 5 – мерная колба

29. При проведении большинства опытов и синтезов используются реактивы
«ос.ч.» и «х.ч.»
 «х.ч.» и «ч.д.а.»
 «ч.» и «ч.д.а.»

30. При фракционной разгонке бензина, какие точки фракционного состава нормируются 
н.к. , 10%, 50%, 90%, к.к.
н.к. , 10%, 50%, 95%, к.к.
н.к. , 10%, 50%, 98%,к.к
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